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Caisson en plexiglas

multi-ouverture 

Conception solide

en plexiglas transparent

en ouverture couvercle

ou porte…
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Caisson à couvercleCaisson à porte

Dimensions utiles 
(mm)

Dimensions 
extérieurs (mm)

Poids
kg

Epaisseur
mm

Volume

L250xP200xH150 
L290xP240xH190

7 20
7,5L/0,007 

m3

L350xP250xH80 
L390xP290xH120

8 20
7L/0,007 

m3

L350xP250xH150
L390xP290x190

9 20
13,1L/0,0131 

m3

L350xP250xH250
L390xP290xH290

13 20
21,9L/0,0219 

m3

L450xP350xH100
L500xP400xH150

9,5 25
15,75L/

0,016 m3

L450xP350xH150
L500xP400xH200

14,25 25
23,625L/
0,023 m3

L450xP350xH200
L500xP400xH250

19 25
31,5L/

0,032 m3

L450xP350xH300
L500xP400xH350

28,5 25
47,25L/

0,048 m3

L500xP400xH100
L550xP450xH150

12 25
20L/0,02 

m3

L500xP400xH200
L550xP450xH250

17,5 25
40L/0,04 

m3

L500xP400xH300
L550xP400xH350

22 25
60L/0,06 

m3

Dimensions utiles 
(mm)

Dimensions 
extérieurs (mm)

Poids
kg

Epaisseur
mm

Volume

L300XP300xH400
L350XP350XH450

25 25 36L/0,036 m3

L400xP400xH400 35 25 64L/0,064 m3

L500xP450xH500 60 30 112,5L/0,1125m3

   Ces modèles sont fournis avec une (des) étagère(s) 
amovible(s) (sur demande)

Temps indicatifs de vidange du caisson jusqu’à 
-0.850 bar :

V ≤ 34L             2.42 s/L

V > 34 L            0.85 s/L

Nous réalisons du spécifique donc pour 
toutes autres dimensions de caisson, nous 
contacter à : commercial@acrn.fr


