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MDD 
Le stand de traction/compression manuel

 stand de précision 

à commande manuelle



Le stand de traction/
compression manuel

MDD
 stand de précision à commande

manuelle

fonction

Le stand MDD est un stand de précision à commande
manuelle, facile d’utilisation, qui permet de déplacer 
régulièrement un dynamomètre ou un capteur relié à 
une console de lecture, lorsqu’une tenue à la main n’est 
plus suffisante.
La rotation de la manivelle en haut de stand est l’élément 
assurant la régularité de la traction et de la compression.
L’irréversibilité de la vis sans fin au sein de la traverse 
permet de maintenir l’effort sur la pièce pendant le test.

Ce dispositif est très apprécié pour tester les ressorts en 
association avec une règle numérique.

informations techniques
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Portatif et

robuste

Activités Traction/Compression

Capacités 1 000 N (200 lbf)

Capteurs montables
Dynamomètre /

Capteur de charge

Déplacement 2 mm/tour

Dimensions
(Largeur*Hauteur*Profondeur)

240 x 630 x 230 mm

Poids 6 kg

Course 400 mm

Fixation capteur Queue d’aronde

Haute 

précision avec 

dynamomètre 

avancé jusqu’à 

1000 N

Multiples 

options

pour une 

meilleure

précision et

ergonomie

Manivelle + 

vis : Stable, 

sensible et 

précis (2 mm/

tour)

240 mm - 9.4 “ 230 mm - 9.1 “
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AC R N U N E O F F R E G LO B A L E
pour vos contrôles qualité packaging

L’étalonnage et la maintenance annuelle
sur site ou en laboratoire sont proposés. ACRN dispose d’un laboratoire de métrologie.

Mise en place de tests, choix de matériels, état de l’art, travaux sur la répétabilité
nous pouvons vous conseiller selon vos besoins (technologie, budget, ergonomie).

Test d’étanchéité et de dynamométrie
nous mettons à votre dispostion nos compétences et nos équipements de test d’étanchéité

et de dynamométrie pour le packaging

De  grands industriels nous font confiance depuis de nombreuses années

Options

Kit de deux pieds pour position horizontale (1)

Règle optique numérique de 475 mm 
(résolution 0.01 mm) (2)

2 Expansions queue d’aronde 16 mm et 38 mm (3) 
pour un échange de dynamomètre facilité

Tests réalisables


